INNASENSE

SCHEDA TECNICA

VOCI:

CANTANTE 
microfono Shure SM beta 58



+ comp./rev.


CHITARRA
microfono Shure SM beta 58



+ comp./rev.


TASTIERE
microfono Shure SM beta 58



+ comp./rev.


BATTERIA
radiomicrofono ad archetto o Shure SM beta 58
+ comp./rev.
BATTERIA:
grancassa
AKG  D 112





+ comp./gate


Rullante
Shure SM 57





+ comp.


Tom 1

Shure SM 57





+ gate


Tom 2

Shure SM 57





+ gate


Timpano
Shure SM 57





+ gate


HH

AKG 451 o simile


Over

2 AKG 451 o simile


(eventuali modifiche alla microfonazione in rapporto al P.A. e all’ampiezza del locale

BASSO:
Uscita di linea dall’ampli con jack su D.I. box

TASTIERE:
Uscita da mixer con 2 jack (L+R) su 2 D.I. box

CHITARRE:
microfono Shure SM 57 su ampli

P.A.

adeguato alle dimensioni del locale (10 W / persona)



Mixer 24 ch con almeno 4 aux

Effettistica:
Compressore (Dbx)


Gate (Dbx)


Multieffetto (Lexicon PCM 70/81 – 91)

Monitor:
5 monitor (adeguati all’ampiezza del palco) su 4 aux

Camerino:
1 massaggiatrice corredata da lunghi capelli biondi e 2 grosse tette.

Se non fosse possibile ottenere completamente quanto richiesto, si prega di prendere contatti per gli accordi tecnici del caso. 

Il repertorio garantisce una durata di spettacolo di circa 2 ore / 2 ore 30 min.

ATTENZIONE: La visione dello spettacolo è consigliata ad un solo pubblico adultero!

